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- Ref. ISO MP3 

- Acciaio zincato 

Galvanized steel 

- Ø 8 ÷ 25 mm SA + CO
RSA-STRO
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PB - - -  
PIEDINO

PEDESTAL

- Ref. ISO MS3 

- Acciaio zincato
  Galvanized steel

- Ø 8 ÷ 25 mm
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KE
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F
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- Ref. ISO MF8 

- Acciaio zincato
  Galvanized steel  

- Ø 8 ÷ 25 mm

B
E

K
W

KV

- Ref. ISO MR3 

- Acciaio zincato
  Galvanized steel

- Ø 8 ÷ 25 mm

 Alesaggio AB AO AU BE E FB G1 G2 G3 H H1 H2 H3 KV KW NH R1 SA TF TR UF UR US W ZF XA XC XS
 Bore (mm)          f8 

 8 4,5 5 11 M12x1,25 4 4,5 5,5 12,5 20 24 3 2,5 3 19 7 16 10 64 30 25 40 22 35 13 61 69 58 24

 10 4,5 5 11 M12x1,25 4 4,5 5,5 12,5 20 24 3 2,5 3 19 7 16 10 68 30 25 40 22 35 13 65 73 62 24

 12 5,5 7 14 M16x1,5 6 5,5 12,5 15 25 27 4 3 4 24 5 20 12,5 82 40 32 53 30 42 18 76 86 75 32

 16 5,5 7 14 M16x1,5 6 5,5 12,5 15 25 27 4 3 4 24 5 20 12,5 88 40 32 53 30 42 18 82 92 82 32

 20 6,6 8 17 M22x1,5 8 6,6 16 20 32 30 5 4 5 32 5 25 20 108 50 40 66 40 54 19 97 109 95 36

 25 6,6 8 17 M22x1,5 8 6,6 16 20 32 30 5 4 5 32 5 25 20 109 50 40 66 40 54 23 103 115 104 40

CC - -   
CONTROCERNIERA 

(completa di perno e seeger)

FEMALE HINGE 
(with pin and seeger)

FV - - -   
FLANGIA

FLANGE

DT - -   
DADO PER TESTATA

COVER NUT
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- Acciaio zincato
  Galvanized steel

- Ø 12 ÷ 25 mm

- Acciaio zincato
  Galvanized steel

- Ø 8 ÷ 25 mm

Nota: bloccaggio perno con clip elastica
Note: pin fixing with elastic clip 
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- Acciaio zincato
  Galvanized steel

- Ø 8 ÷ 25 mm

- Acciaio zincato
  Galvanized steel

- Ø 8 ÷ 25 mm

FISSAGGI ALLO STELO -  PISTON ROD FIXING

Ø filettatura dello stelo

Ø Thread piston rod  (mm).

Tipo di fissaggio

Fixing type

F F  0 8
  Alesaggio 
 Bore DS . .  FF . .  SA . .  SS . .

 8 DS.04  (0,5) FF.04    (5) - SS.04  (20)

 10 DS.04  (0,5) FF.04    (5) - SS.04  (20)

 12 DS.06  (1,5) FF.06  (20) SA.06    (25) SS.06  (25)

 16 DS.06  (1,5) FF.06  (20) SA.06    (25) SS.06  (25)

 20 DS.08     (4) FF.08  (46) SA.08    (60) SS.08  (46)

 25 DS.10  (8,5) FF.10  (90) SA.10  (220) SS.10  (75)

Masse dei fissaggi allo stelo (g) - Mass of fixings to piston rod  (g)

Al tipo di fissaggio richiesto aggiungere il diametro del filetto dello stelo.

Please add the thread rod diameter to the required fixing type.

 Alesaggio A AN B B1 C C1 C2 CH D F F1 F2 ØG ØG1 ØH SW KK K KV1 KW1 L
 Bore (mm)                        H9 H7 

 8 21 13 8 - 16 - 27 - 9 4 8 12 4 5 24 - M4 8 7 3 -

 10 21 13 8 - 16 - 27 - 9 4 8 12 4 5 24 - M4 8 7 3 -

 12 31 13 12 35 24 10 30 7 11 6 12 16 6 6 14,5 5 M6 9 10 4 1

 16 31 13 12 35 24 10 30 7 11 6 12 16 6 6 14,5 5 M6 9 10 4 1

 20 42 14 16 57 32 20 36 11 14 8 16 22 8 8 19 7 M8 12 13 5 2

 25 52 13 20 71 40 20 43 19 17 10 20 26 10 10 32 12 M10x1,25 14 17 6 2

FF - -   
FORCELLA
FEMMINA
YOKE

SA - -   
SNODO
AUTOALLINEANTE
SELF-ALIGNING
JOINT

DS - -   
DADO PER
STELO
ROD NUT

SS - -  
SNODO SFERICO
AUTOLUBRIFICANTE
SPHERIC SELF-
LUBRICATING R O D  E N D


