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PANNELL.I LU DL LR LR L L L L L L

Pannelli

Larghezza pannello L Questi tipi di pannelli, nati per proteggere gli operatori dai
movimenti di macchina, grazie anche al tipo di maglia 20x100
posizionata all'esterno per impedire I'arrampicamento, sono un
prodotto di sicurezza garantito per applicazioni multiple nel
campo delle protezioni antinfortunistiche perimetrali.

Caratteristiche tecniche

- Telaio tubolare 19x19x1 mm;

- Rete elettrosaldata maglia 20x100 mm;
- Filo diam. 3 mm;

- Colori standard: nero RAL9005;

% grigio RAL7037;
£ - Colori RAL speciali a richiesta.
i
<
ALTEZZA "H" STANDARD Es. codice
1200/1600/2000 mm PAN 19x19 HxL RAL9005
Completare il codice con le misure desiderata
LARGHEZZA "“L" STANDARD
200 pannelli standard
300
400 200 200
500 200 300
600 300 300
700
800
900 200 700
1000
1100 800 300
1200
1300 1000 300
1400 1200 200

1500



Montanti in alluminio

| montanti sono realizzati in profilo d'alluminio 45x45L
(cod. PRO45045L).

Vengono forniti completi di supporto per il fissaggio a
terra (cod. SUPIC45) e tappo (cod. TAC454510).

Le altezze standard variano in base all'altezza dei
pannelli utilizzati per la protezione perimetrale.

Altezze speciali a richiesta.

ALTEZZA "H" STANDARD
1400/1800/2200 mm

Codice

Completare il codice con I'altezza desiderata

2.01

M ONTANTI

TAC454510

<
Piantana in profilo :gj
PR045045L S
2
<
Supporto piantana
SUPIC45
L 4
MOA-XXXX

Montanti in ferro

| montanti sono realizzati con tubolare in ferro
45x45x1,5 mm verniciato nero RAL9005.

Vengono forniti completi di supporto per il fissaggio a
terra (cod. SUPIC45).

Le altezze standard variano in base all'altezza dei
pannelli utilizzati per la protezione perimetrale.

Altezze speciali a richiesta.

Codice

Completare il codice con I'altezza desiderata

ALTEZZA "H" STANDARD
1400/1800/2200 mm

MOF-XXXX
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KIT PER PANNELLI LU DL LR LR L L L L L L

Kit di fissaggio pannelli

[l kit per il fissaggio dei pannelli su montanti in alluminio
comprende:
- vite testa cilindrica M8 x 30;
- dado a martello M8 per cava 10 cod. DAM0810;
(vedi catalogo “Pr").

Codice KTFPMA

[l kit per il fissaggio dei pannelli su montanti in ferro
comprende:
- vite testa cilindrica M8 x 70 (oppure M8 x 90 )
- dado flangiato M8 cod. DAEFLO8
(vedi catalogo “Pr").

Codice KTFPMF
1 Larghezza totale L+90
Pannello fisso TACA454510
I Larghezza pannello L
\ <
[l pannello fisso per protezioni perimetrali Kit di fissaggio pannello
¢ composto da nr. 2 montanti e nr. 1 pannello. VTCE0830

DAMO08I10

Piantana in profilo
PR045045L

Altezza pannello H

Altezza totale H+200

Supporto piantana
SUPIC45




Kit porta a battente singolo

4.01

Traversino in MEPR045045L fissato con 2 KT003

PORTE A BATTENTE

4 Larghezza totale L+117
Il kit per la porta a singolo battente comprende: TAC454510 Larghezza pannello L
- nr. 2 cerniere in ferro; x T
- nr. 1 chiusura magnetica cod. CHM4545 (vedi cat. "Pr"); ] H
- nr. 1 maniglia a ponte cod. MA179 (vedi cat. "Pr")
completa di piastrine per il fissaggio alla rete; 2 cerniere
(vedi pag. 6.01) vrseiosis | || []
- viteria varia; V;iﬂggf; i
A richiesta é possibile realizzare porte a battente con DAEFLOS
interruttore di sicurezza.
I
Codice KTPBSMP 3l s
Piantana in profilo 5 %
. . PRO45045L 23
Il kit per la porta a singolo battente comprende: < g
- nr. 2 cerniere in ferro; B
- nr. 1 chiusura magnetica cod. CHM4545 (vedi cat. “Pr");
- nr. 1 maniglia con serratura cod. MAC30 (vedi cat. "Pr")
completa di staffa per il fissaggio alla rete;
(vedi pag. 6.01)
- viteria varia; Supporto piantana
A richiesta & possibile realizzare porte a battente con SURICS
interruttore di sicurezza. WL il
Codice KTPBSMS ° ’
Kit porta a battente doppio
Il kit per la porta a doppio battente comprende:
- nr. 4 cerniere in ferro;
- nr. 2 chiusure magnetiche cod. CHM4545 (vedi cat. "Pr");
- nr. 2 maniglie a ponte cod. MA179 (vedi cat. "Pr")
(Cvoerglplpeat; %gﬁs“ine per il ﬁssaggio alla rete; Traversino in MEPR045045L fissato con 2 KT003
- O 4 Larghezza totale L+L+127
- viteria varia. 7
A richiesta ¢ possibile realizzare porte a battente con BB, | 29 Larghema pamnello L = 2
maniglia con serratura efo interruttore di sicurezza. 2 cerniere : :
fissate con
Codice KTPBDMP ﬂgg:ggég
DAMO0810 1ﬂl Im
DAEFL08

Il kit per la porta a doppio battente comprende:
- nr. 4 cerniere in ferro;
- nr. 2 chiusure magnetica cod. CHM4545 (vedi cat. “Pr");
- nr. 1 maniglia con serratura cod. MAC30 (vedi cat. "Pr")
completa di staffa per il fissaggio alla rete;
(vedi pag. 6.01)
- nr. 1 chiavistello
- viteria varia.
A richiesta ¢ possibile realizzare porte a battente con
maniglia con serratura efo interruttore di sicurezza.

Codice KTPBDMS

Piantana in profilo

-
-

PR045045L

Supporto piantana

SUPIC45

Altezza pannello H

4

Altezza totale H+200
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PORTA SCORREVOLE LU DL LR LR L L L L L L

Kit porta scorrevole con guida superiore

Il kit per la porta scorrevole comprende: Larghezza totale L+L+45 TACA54510

- nr. 1 maniglia a ponte cod. MA179 (vedi catalogo "Pr") Larghezza pannello L
completa di piastrine per il fissaggio alla rete; m 3 ,f W

- nr. 1 kit di guida per porta scorrevole;

- nr. 1 rotaia in ferro 30x34 mm + nr. 2 carrelli; I

- viteria varia.

In fase d'ordine specificare la larghezza della porta

scorrevole da realizzare. A richiesta € possibile fornire le

porte complete di interruttore di sicurezza.

Altezza pannello H

Altezza totale H 245
W

=
=

s

i
1 Kit di fissaggio pannello L L
@ VTCEI0830 > Piantana in profilo > ®
— DAM0810 L PRO45045L /cdl ||

Supporto piantana
SUPIC45

Codice KTPS

Kit guida per porta scorrevole

[I kit quida per porta scorrevole comprende:

- nr. 1 blocchetto di gquida pannello scorrevole;

- nr. 1 blocchetto di battuta per pannello scorrevole;
- magnete;

- viteria varia. AT

[

Codice KTGPS
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Kit maniglia a ponte per porte

Il kit maniglia a ponte per porte comprende:

- nr. 1 maniglia a ponte cod. MA179 (vedi catalogo “Pr")
completa di piastrine per il fissaggio alla rete;

- viteria varia.

ﬁt@ﬁ

Codice KTMAP

Kit maniglia con serratura per porte a battente

Il kit maniglia con serratura per porte a battente

comprende:

- nr. 1 maniglia cod. MAC4545 (vedi catalogo “Pr") -
completa di linguetta;

- staffa per il fissaggio della maniglia al pannello;

- viteria varia.

Codice KTMAS
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ACCESSORI LU DL LR LR L L L L L L

Kit piastre per interruttore di sicurezza
per porta a singolo battente

[I kit piastre per interruttore di sicurezza per porta a
singolo battente viene fornito completo della viteria

necessaria al montaggio.
Il kit viene fornito senza I'interruttore di sicurezza.
Eventualmente richiedere l'interruttore in fase d'ordine. — T
0
= il
! PN ,,;;1[ °
pe== C#:
Codice KTPISPSB

Kit piastre per interruttore di sicurezza
per porta a doppio battente

[ kit piastre per interruttore di sicurezza per porta a
doppio battente viene fornito completo della viteria
necessaria al montaggio.

[l kit viene fornito senza l'interruttore di sicurezza.
Eventualmente richiedere I'interruttore in fase d'ordine.

g @

é
U

Codice KTPISPDB
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Kit piastre per interruttore di sicurezza
per porta scorrevole

Il kit piastre per interruttore di sicurezza per porta
scorrevole viene fornito completo della viteria necessaria
per il montaggio. M
Il kit viene fornito senza interruttore di sicurezza. © E 3
Eventualmente richiedere l'interruttore in fase d'ordine. @ﬂg o KI
(e}
(e}
o
Codice KTPISPS

Kit di rinforzo per pannelli

Questo kit consiste nella fornitura di due profili in
lamiera e servono da rinforzo nel caso si vogliano unire
due pannelli senza I'impiego del montante.

L'impiego di questo kit & consigliato quando la larghezza
totale dei pannelli supera i 2000 mm.

| due profili vanno montati in prossimita della giunzione
dei due pannelli.

Codice KTRP19
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KIT STANDARD LU DL LR LR L L L L L L

Guarnizione

Guarnizione in gomma che serve a rivestire i fili della
rete nel caso fosse necessario effettuare dei tagli
all'interno dei pannelli per creare aperture, oblo, ecc.
Viene venduta a metri.

Codice GUR20100

Cerniere in ferro per porte a battente

Cerniere zincate in ferro 125x37 mm per il fissaggio dei
pannelli ai montanti per ottenere porte a battente.
Vegono vendute a coppie e complete di viteria.

Codice CEF12537



7.02

LU DL L L L L L] KIT STANDARD

Kit di ricostruzione verticale

Il kit di ricostruzione verticale € un profilo in lamiera
verniciata dello stesso RAL dei pannelli e serve a
ricostruire i pannelli in tubolare 19x19 nel caso fosse
necessario modificare la larghezza dei pannelli standard.
Una semplice operazione e pochi minuti di lavoro
permettono la rapida ricostruzione del pannello tagliato.
E disponibile nelle tre misure standard 1200,1600 e 2000
e nei colori standard nero RAL9005 e grigio RAL7037.

L 2000 _/

L 1600 i

/ 1200 7

Codice KTRV-XXXX

Completare il codice con I'altezza desiderata

Kit di ricostruzione orizzontale

Il kit di ricostruzione orizzontale consiste in un profilo in
lamiera verniciata dello stesso RAL dei pannelli e serve a
ricostruire i pannelli in tubolare 19x19 nel caso fosse
necessario modificare |'altezza dei pannelli standard. Una
semplice operazione e pochi minuti di lavoro permettono
la rapida ricostruzione del pannello tagliato.

E disponibile nelle larghezze 200, 300, 700, 800, 1000,
1200, 1500 e nei colori standard nero RAL9005 e grigio
RAL7037.

Codice KTRO-XXXX

Completare il codice con la larghezza desiderata



ELEMENTI STRUTTURALI E
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

MCH srl Via G. Dalla Chiesa, 74/76 company of A ;ROUP
20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy
www.mhs-group.com tel. +39 02 991996201 / +39 02 991996202 Sede operativa: Via G. Dalla Chiesa, 72

mch@mhs-group.com fax +39 02 991996200 20037 Paderno Dugnano (Ml) - ltaly
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